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Q7 是灵信视觉最新推出的一款全彩同异步双模多媒体播放器，支持自定义分辨

率，8GB 存储空间，支持 U 盘扩展内存，即插即播，支持单机通讯、局域网通

讯、集群管理，云平台管理，WIFI 通讯、支持选配 4G 模块（含 GPS 定位），

专注各类全彩项目，支持全球同步联播。

产品概述



序号 接口 描述 功能

1 AC 100~240V 电源输入 支持 AC 100~240 供电

2 WIFI-Main WiFi 主天线接口 连接天线，与外设进行 WIFI 通信

3 LAN 百兆网口
上网端口，绿色是工作指示灯(上电后会闪

烁)， 橙色是网络通信灯(插上网线后会开始

闪烁)4 USB USB2.0 支持 U 盘等外设

5 USB USB3.0 支持 U 盘等外设

6 4G-AUX 4G 辅天线接口 连接 4G 天线，可增强 4G 信号强度

7 SIM SIM 卡槽 插 SIM 卡

8 HDMI in HDMI 输入 HDMI 图像输入

9 HDMI Out HDMI 输出 异步图像输出 & 异步级联

外观说明



10 GPS GPS 天线接口 连接天线，设备进行 GPS 定位

11 Audio OUT1 异步模式音频输出 需外接有源功放，不可以直接推大功率喇叭

12 Audio OUT2 同步模式音频输出 需外接有源功放，不可以直接推大功率喇叭

13 4G-Main 4G 主天线接口 连接 4G 天线，与基站无线通信

14 PC Ctrl 调试口 连接 PC，进行 LED 屏配置

15 LED OUT 千兆网口 连接接收卡/多功能卡，用于 LED 图像传输

 产品名称：全彩同异步双模高清多媒体播放器

 带载范围：230 万像素，最长 3840，最高 2000

 存储容量：1GB RAM，板载 8GB ROM，用户可用 4GB

 输入：HDMI1.3

 输出：四路千兆网口输出

 异步级联：HDMI-OUT

 扫描方式：户内外全兼容，智能设置

 通讯接口：网口/U 盘

 通讯方式：单机通讯/局域网通讯/USB 通讯

 远程管理：支持远程集群管理，云平台管理；支持系统远程升级

 音频接口：R/L 立体声模 拟音频

 视频格式：MOV、AVI、MP4、WMV、MKV、MPG、MPEG、VOB、RMVB、

F4V

产品参数



 音频格式：MP3、AAC、FLAC、M4A、M4R、WAV

 图片格式：BMP，JPG、JPEG、PNG、GIF

 存储接口： 可通过 USB 2.0 扩展 U 盘

 定时播放：支持

 工作温度：-30℃~65℃

 分 区：任意分区

 编辑软件：LS Cloud 云发布平台，手机 APP，LED Aplayer

外形尺寸图


