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产品图片及接口说明：

1 50Pin

2 纽扣电池

3 USB 接口

4 百兆网接收口

5 复位键

6 电源灯

7 5V 电源接口

8 SD 卡接槽

9 音频口

10 测试键

11 20Pin



产品参数：

带载范围 256*256（16 扫直行） 384*128（4 扫直行）

CPU 主频 A8 双核 1.2GHZ

存储容量 标配 4G，可扩展至 128G

刷新频率 最高 16KHZ

灰度等级 最大 2~65536 级

扫描方式 户内外全兼容，智能设置

HUB 接口 12 个 75 接口（24 组数据）

通讯接口 网口/U 盘/SD

通讯方式 局域网，互联网、GPRS，3G，WIFI

远程管理 支持远程集群发布、管理，支持系统远程升级

音频接口 板载集成声卡，R/L 立体声模拟音频

视频解码 高清硬解码

视频格式 主流格式全兼容

音频格式 主流格式全兼容

存储接口 提供 SD 卡接口，最高支持 128G SD 卡 可通过 USB 2.0 Host 扩展

定时播放 支持

分区 任意分区

编辑软件 LED Media Player、LED-PUB 信息发布平台



系统配置：

数据存储

提供 SD 卡接口，最高支持 128G SD 卡

可通过 USB 2.0 Host 扩展 U 盘或者 USB 硬盘

内建最高 4GB NAND Flash

通信方式

以太网：标准 10/100Mbps 以太网络

无线网络：支持 802.11b/g 网络

WCDMA：通过 USB 模块支持中国联通 3G 标准

CDMA2000-EVDO：通过 USB 模块支持中国电信 3G 标准

音频接口

R/L 立体声模拟音频

指示灯

电源灯，电源有电，亮

网络灯，有网络数据时，闪烁

显示输出指示灯，切换到显示接口上，亮

电源

5V 3A 直流电源



产品孔位图


